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Flexitank Goliath

Depodsito de liquidos para contenedores
Liquid tank for containers




Definicion del producto
Product definition

Depésito de liquidos monocapa fabricado de polietileno.

Aplicaciones:
Aceites, zumos, agua, vino, detergentes, aditivos, emulsiones, lubricantes, tintas, et ...

Caracteristicas generales:
- Capacidad de carga entre 18000 y 24000 litros.
- Posibilidad de carga superior o inferior.

Monolayer fluid tank made of polyethylene.

Applications:
Oils, juices, water, wine, detergents, additives, emulsions, lubricants, inks, etc, ...

General characteristics:
- Capacity between 18000 and 24000 liters.
- Ability to charge higher or lower.



Especificaciones del producto
Product specifications

Capacidad: 18kl - 24KL.

Carga superior e inferior; camlock conexiones de 2"y 3".
Estandar o Evoh, material barrera.

Salida de gases, PRV, muestra del grifo, etc, ...

RESINAS: PE ESPESOR NOMINAL: 900 (5% de tolerancia).

GRADO DE ALIMENTOS: (de acuerdo con las regulaciones de
alimentos 2002/72/ CEy FDA 21 CFR 177).

COA APPROVED

Capacity: 18KL - 24KL.

Bottom & top load; camlock 2” and 3" connections. FUUD CU NTABT
Standard or Evoh barrier film. AWRDVED

Air vent, PRV, sample tap etc.
RESINS: PE NOMINAL THICKNESS: 900 (5% tolerance).
FOOD GRADE: (according to food regulations 2002/72/EC and FDA 21 CFR 177).

MECHANICAL PROPERTIES VALUES * TEST METHOD
PROPIEDADES MECANICAS VALORES * METODO DE PRUEBA

| Tensile strength (Ibf) MD 166.7 ASTM D638

| Resistencia a la traccion TD 167.4 ASTM D638
| Elongation at Break (%) MD 1026.2 ASTM D638

| Elongacion a la ruptura TD 10215 ASTM D638

' Tear Resistance (gf) MD 211 ASTM 1004

| Resistencia al desgarro MT 20.4 ASTM 1004

| Puncture Resistance (Iof) 66,5 ASTM D4833

Resistencia a la perforacion
£

* Indicative but not binding vaiues, acocording to film manufacturer specs.
We cannot be held responsible for product mmmmummmmwmm

* Valor indicativo pero no vinculante. de acuerdo con las especificaciones del fabncante
No nos hacemos responsables de la compatibiidad de! producto a menos que la confirmacion especifica de compatibiidad se haya daco mediante notificacion por escnto.



Contenido bulkhead
Bulkhead package

El bulkhead se compone de:

- 3 barras (80 x 40 mm x 230 cm) con anillo central de 50x50 mm para la barra vertical.

- 2 barras (80 x 40 mm x 230cm) sin anillo central.

- 1 vertical (barra de 40 x 40 mm x 120 cm).

-1(placa 230 x 150 cm) con agujeros para la atadura con cables* y la apertura de carga inferior.
* (Recomendamos: 12 bridas: 370 x 4,8mm Scotch para la proteccion de la parte superior).

Barras pasantes con anillo 1,2 y 4 a partir de la parte inferior.

Barra vertical en los 3 anillos de centrado.
Las barras horizontales se insertan en las mangas de los contenedores y se colocan en la mampara,

cerrande las bridas.

Bulkhead consists of:

- 3 bars (80 x 40 mm x 230 cm) with 50x50 mm centre ring for vertical bar positionning.
- 2 bars (80 x 40 mm x 230cm) without centre ring.

- 1 vertical (bar 40 x 40 mm x 120cm).

- 1 (board 230 x 150 cm) with holes for cable tie and bottom load opening if applies.

*( Recommend: 12 flanges: 370 x 4.8mm Scotch tape for upper part protection).

Bulkhead bars with ring are nr 1,2 and 4 starting from the bottom.

Vertical bar sleeves in the 3 centre rings.
Horizontal bars are inserted in container sleeves and hung on the bulkhead board with cable ties as in drawing.




APPROVED FOR TRANSPORT
UMDER CUBTONS STAL

0 Haad

Par favor, consulte COA "Codigo de buenas practicas” para los criterios de seleccion:

1. Minimo Peso Bruto

Los contenedores seleccionados para el transporte flexitank deben tener, como primera opdion, una dasificacion de peso
bruto de no menos de 30 toneladas.

2. Paredes totalmente corrugadas

Ambas paredes laterales deben ser corrugadas en toda lalongitud de las paredes. Cualquier recipiente con paneles planos
sera rechazado.

3.Puerta de cierre

Se ajustaran ala norma ISO 1496 Todas las levas de la barra de bloqueo se deben blogquear en las partes superior e inferior
correctamente. Los asideros deben posicionarse libremente en la puerta de retencion del cierre de la puerta y debe
cerrarse completamente,

4. Puertas

Las partes estructurales de la puerta: secciones verticales, superior e inferior secciones "C" deben estar libres de pandeo y
abolladuras. Todas las bisagras deben estar en condiciones y libres de movimiento.

5. Floor

Cualquier contenedor con cualquiera de las siguientes deficiencias debe ser rechazado (a menos que pueda llevarse a cabo
una reparacion adecuada): Acanalado mayor de 15 mm de profundidad independientemente de la longitud del Gouge
mas de 6 mm de profundidad y mayor que 150 mm de ancho. Desconchado u otros danos que afecten al suelo.
Diferencia de altura entre tablones / paneles adyacentes superiores a 10 mm.

6.CSC Plate

Una placa CSC valida y actual sera fijada correctamente en el contenedor.

7. Darios en lados y panel frontal, y reparaciones

Los paneles laterales y frontales seran examinacdos por el operador del contenedor o su representante designado para
verificar sila calidad de la reparacion es satsfactona, o determinar si el dafio es aceptable. Las reparaciones de paneles son
aceptables si cumplen con las directrices ICL o un ‘manual de reparacion de contenedores de carga de acero' similar.

Seleccion del container
Container selection

Couswca, ox
ACCREDE TATION

Please refer to COA "Code of Practice” for selection criteria:

1. Minimum Gross Weight

Containers selected for flexitank transport should hove, as a first option, a gross weight rating of not less then 30 tonnes.

2. Fully Corrugated Sides

Both side walls should be corrugated for the entire length of the side wall. Any contamer with flot decal panels shall be rejected.
3. Door Locking Bars

Shall conform to ISO 1496. All locking bar cams should lock into both top and bottom locking bar cam retainers correctly.
Handles should position freely into door handle retainers and door handlle catches should close fully.

4. Doors

Structural parts of the door: vertical sections, upper and lower C sections should be free from buckling and dents. Al hinges
should be in working order and free moving.

5. Floor

Any container with any of the following features should be rejected (unless a suitable repair can be undertaken): Gouge greater
than 15mm deep irrespective of length Gouge more than 6mm deep and greater than 150mm wide irrespective of length
Delarmination or other damage (affecting floor strength)

Difference in height between adjacent planks / panels greater than 10mm. Holes other than nail holes

6. CSC Plate

Avalid and current CSC plate shall be correctly attached to the container.

7. Side and front panel damage and repairs

Side and front panels shall be exarmined by the container operator’s depot or their nominated representative to

verify whether the quality of the repair is satisfactory, or determine whether domage is acceptable. Repairs to panels are
acceptable if they comply with IICL guidelines or a similar repair manual for steel freight containers’



Revise el contenedor de aristas cortantes
Check container against shorp edges

Proteja los pernos de la puerta trasera con carton
Protect bolts in rear door with extra carton cover

Limpie el suelo del contenedor
Sweep container floor

Instale papel corrugado en suelo del contenedor
pared vertical de la izquierda, la derecha y la parte frontal
Instalf corrugated paper on container floor Vertical flap left, ight and frant side

Preparacion del container
Container preparation

Proteja las paredes y el suelo con cinta aislante si es necesario
Protect contoiner walls and floor with duck tape where needed.

Proteja las esquinas delanteras con cartn de 150 cm de alto
Protect front corners with carton Min 150 cm high

Proteja todos los anillos de amarre inferior con cartén
Protect all lashing rings with carton cover

Proteja las paredes laterales y la pared frontal
con papel corrugado (min 150 cm de alto)
Protect side walls and front wall with corrugated paper
(min 150cm high).



El anillo medio se posiciona detras de la puerta trasera izquierda.

Instoll lower TELESCOPIC bulkhead bar fbar with support ring for vertical bar).
Middile ring 1s to be positionned at the left side behind the rear left door.

Inserte la barra telescopicay fijela.

Insert telscopic bar and fix plug with hammer.

Instale la barra infenor de cierre telescopico {barra con anillo de soporte para la barra vertical).

Instalacion del Flexitank
Flexitank installation

Saque el Flexitank de la caja de carton fuera del contenedor e introduzcalo dentro del contenedor siempre con 2 personas.
NO QUITE LA PROTECCION ANTES DE INSTALAR EL FLEXITANK EN EL CONTENEDOR.
NO ARRASTRE FLEXITANK SOBRE SUELO PUEDE DANARSE FACILMENTE!
El ala externa del flexitank debe apuntar a la cabina del conductor para que pueda desenrollar el flexitank en direccion a las puertas del contenedor.
Retire el film de proteccion solo cuando el flexitank esté en su lugar.

Take flexitank out of the carton box within the container always with 2 persons.
DO NOT REMOVE PROTECTION BEFORE INSTALLING THE FLEXITANK IN THE CONTAINER
DO NOT DRAG FLEXITANK OVER FLOOR AS IT CAN BE EASILY DAMAGED!
The end flap of the flexitank should point to the drivers cabin so you can unroll the flexitank to the container doors direction.
Remove protection foil only once the flexitank Is in ploce.



Instalacion del Flexitank
Flexitank installation

Tire del flexitank hasta que la placa de soporte de lavalvula,
toque la barra de cierre infenor. La lamina del Flexitank se
mantendraa 1 cm de distancia de la barra de cierre. Este es
exactamente el espacio necesanc para la instalacion del panel.
Demasiada distancia entre flexitank y la barra puede hacer que
la lamina se rasgue cuando se esta llenando flexitank. Tire
siempre de |a placa de soporte en contra de la barra de cierre.

En el lado frontal, el Flexitank encaja exactamente en la apertura
del panel. Centrole que el Flexitank este centrado.
Desenrolle el Flexitank en el contenedor hacia puertas.
ACERQUE EL FLEXITANK A LA BARRA. LA DISTANCIA ENTRE EL FLEXITANK Y EL BULKHEAD DEBE SER 1 CM 1!
(Espacio necesario para la mampara de cierre).
Centre el flexitank simétncamente izquierda-derecha en el contenedor.
Para un ajuste perfecto, la valvula se debe colocar exactamente detras de la marca soldada en la barra de mamparo inferior!
Flextank se ajusta exactamente en el recipiente.

Pull the flexitank towards container end (opening doors) untill the
vailve support plote touches the lower bulkhead bar. The flexitank foil
will remain at 1 cm distance from the bulkhead bar. This 1s exactly the
space needled for instaliing the bulkhead panel
Unroll the flexitank in the container towards end doors. Too much distance between flexitonk and bulkhead bar con cause
PULL FLEXITANK TOWARD THE BULKHEAD BAR THE DISTANCE BETWEEN FLEXITANK AND BULKHEAD BAR MUST BE 1 Ch!!( = space needed for bulkheod panel) the foil to tear and brake or flange to crack when flexitank is being
filled: always pull support plate completely against bulkhead bar.

Put the flexitank symmetrically left-right in the container.
For a perfect fit, the valve must be placed exactly behind the welded mark on the bottom bulkhead bar!
Flexitank fits exactly in the container.

At the front side, the flexitank fits exactly in the container with no front
and reor flap. Check if flexitanks is installed symmetrically left-right in
the container.




PARA CARGA SUPERIOR
TOPLOAD SPECIFIC eoe®

Tire del flexitank hasta un centimetro de la barra de cierre para dejar el
espacio para la placa de cierre.
Asegurese de que flexitank esta centrado.
En el lado frontal, el Flexitank encaja exactamente en el recipiente sin
tapa frontaly trasera.
Compruebe el correcto funcionamiento de la vahula de apertura y
cierre, sin tener el grifo.

Ate la manguera de carga superior con una correa al extremo superior

para facilitar la carga.

Pull the flexitank till one centimeter from the bulkhead bar to leave the
space for the bulkhead plate.

Make sure flexitank is symmetrically instolled in the container (ieft - right)
At the front side, the flexitank fits exactly in the container with no front and
rear flap.

Check the correct working of the valve by opening and closing it without
taking off the tap.

Tie the top load hose with a strap to top end of the dir to ease loading.

Instalacion del Flexitank
Flexitank installation

Inserte las bridas en el tablero y proteja la parte superior y la apertura de carga infenor con cinta Scotch.
Proteja la parte posterior de las bridas con ¢inta adhesiva.
Proteja el lado superior de la placa de cierre con cnta adheswva.
IMPORTANTE: Proteja las esquinas frontales con carton o placa alveolar de PP entre el panel y el Flexitank (min 1,60 m de alto).

Insert cable ties in bulkhead board and protect upper side and bottom load opening with scotch tape.
Protect rear side of cable ties with scotch tape
Protect upper side of bulkhead board with scotch tape
IMPORTANT. Protect the front cormers with cardboard or PP corfiute between panel and flexitank (min 1,60m high)



Instale el Bulkhead.
Instale las barras fijas por las ataduras de cables (barras con anillo
central 1,2y 4, a partir de la parte infenor).
Carga en el fondo: La valvula se posicionara automaticamente y
exactamente detras de la abertura del panel cierre. Si el Flexitank no
esta equipado de manera simétrica es necesario un ajuste.

Install bulkhead board,
Instel bors fixed by the cable ties (bars with centre ring 1,2 and 4, starting
from the bottom).
Bottom load: The valve will position itself autornatically and exactly behind
the opening of the bulkhead board. if not, the flexitank is not
symmetrically fitted so adjustment s necessary.

Instalacion del Flexitank
Flexitank installation

La placa de soporte de la vahula tiene 2 pequenos agujeros con una cuerda.
Deshacer el nudo.

Tire de la cuerda pasandola a través de los agujercs de lamampara,
situada justo por encima de la abertura de la vaivula en el mamparo.
Tire de la cuerda hasta tocar el panel de cierre.

Haga un nudo en la cuerda. La valvula se fija en el Bulkhead.

The valve support plate has 2 little holes with a rope going through.
Undo the knot
Pull the rope through the holes in the bulkhead, located just on top of the valve opening in the bulkhead
Pull the rope and the valve support piate will come up,untill touching the bulkhead panel.
Make a knot in the rope. Vialve is fixed in bulkhead



Cierre la puerta izquierda.
Coloque el adhesvoy la etiqueta de advertencia en la puertade la
izquierda.

Close left hand door.
Put sticker and warning label on left hand door.

Instalacion del Flexitank
Flexitank installation

(e ——

EL FLEXITANK ESTA PREPARADON
FLEXITANK IS READY"




